+#ZAPRAXAIR
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

I- IDEN TIFICACION DEL PRODUCTO :

Producto:

HIDROGENO
Sindnimaos: Grupo Quimico :

No e aplica. Nose aplica.
Farmula: Peso Molecular :

H 2016
Nombre's Comercial/es:

HIDROGEND

IL- COMPONENTES DE RIESGO :

Para mezrlas de e3te producto, consulte 1a Hoja de Seguridad det Producto para los respectivos componentes, ver seccidn D

Material (components) Peso.% LT(TLY = Limite de Tolerancia del Producto
durante Shs./dia v 40 hs./semamnas.

Hidrogeno.

(CAS 1333 -74-0) 1040 Simple asfrxante

(ONLI - 1045

IIL- PROPIEDADE S FISICAS :

Punto de ebulliciin (@ 760 mm hg Punto de Congelamiento :
2070 (A2.9°E 2382°C (4346 °C)
Denzidad (agua=1) Presidnde Vapor @ 21°C:
Gaz Gaz
Densidad de Vapor (aire=1) Soluble en Agua % en Peso :
0.0696 @ 21°C(10°E) Despreciable
Porcentaje de materia Volitil en Volumen Coeficiente de Vaporizacion (acetato de butile=1)
100 Mo zzapica

Aparienciay olor:
Gasircoloro & inodoro 2 emparatum v presion nermal.

Nuamero de Teléfono para Emergencia :

 Llamar a cualquier hora del dia a los siguientes teléfonos; PRAXAIR Santa Cruz 346-1838 0 346-2797, PRAXAIR La Paz
{277-2778, El Alto 286-0170 o 286-0018; PRAXAIR Cochabamba 426-8415 0 437-2233: PRAXAIR Oruro 526-1888 o 526-
3600, Para informacién de rutina consulte & su Representante Técnico de Ventas de PRAXAIR BOLIVIA

PRASNAIR =solicita a los usuanos de este producto que estudien con deteriniento 1a Hoja de Datos de Seguridad del Producio

¥ que presten atencion al rissgo que implica el use y maneje del miano, ad come la infomacion de seguridad. Para promover el
uzo segure del producte, el vsuario deberd © (1) MNotificar a sus empleadoes, agentes yoontratistas, sobre la infomacion contenida
et £33 hoja, 25 come cualquier otra informacion pertinents, relativa a les peligres v seguridad del producte, (2) Dar 1z misma
informacion a cada une de sus clientes por producto, v{3) Selicitar a dichos clisntes que notifiquen a sus empleados v client=s
toda esta infommacion
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HIDROGEND

IV- INFORMACTON NECESARIA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD:

YValor limite de tolerancia (TLY):
Ver seccion IL

EFECTOSDE SOBREEXPOSICION (AGUDA):

INHALACION:

Asfixiantz. Mpderadas concentraciones pueden cansar dolores de cabeza, marees, somnolencia, debilidad, excitacion
zalivacion sNcesiva, VOmito 2 Hoonsc encia.

CONTACTOCONLAPIEL:

Mo existe evidencia scbre efecins adversos.

CONTACTOCONLOSOJOS

Mo existe evidancia sobre efectos adversos,

INGE STION:

Improbable esta via de ingestidn, por ratarse de un gas

EFECTOSDE LA SOBREEXPOSCION (CRONICA):

Mo existe evidencia scbre sfectos adversos.

CONDICIONE SMEDICAS AGRAVADASPOR LA SOBREEXPOSICION:

De acuerdo a 12 informacion toxicelogica disponible v las propiedades fisicas yquimicas del material s= concluse que
debide 2 13 scbreexposicion es poco probable que se agraven las condicionss meédicas sxistentss.

OTROSEFECTOSDE SOBREEXPOSICION:
El hidrogeno ez un asfixiante. La Gl de oxigeno puede causar Ia mustte

PEIMEROSAUXILIOS:

INHALACION:

Tradade la victima al aire frezco. 51 no respira aplique respiracion artificial . Administre oxigenoc =i respira con dificultad.
Llame inmediatamente al medico.

CONTACTOCONLAPIEL:

Lawve =l drea de confacto con sbundante agua vjabon.

INGE STION:

Estz producto ss un gas 2 temperatira v pregon normales.

CONTACTOCONLOSOJOS

Encaso de salpicaduras, enjuague inmediatamente 1os ojos con abundante agua, durants porlo menos 13 minutos. Llame
inmediatamente al medico, preferentemente al oftalmélogoe.

NOTASPARAFEL MEDICO:
No hayantidoto especifico. E1 tratamiento para sobreexposicion debe ser dirigide al control de sintomas yoondiciones clinicas.




Producto :

HIDROGENO
V-DATOSINDICATIVOS DE LA POSIBILIDAD DE INCENDIO -
Punto de Ignicién (Método v Norma) : Temperatura de Autoignicion :
(Gas inflamable. 320 °C.(9637F)
Limite d e Inflamahilid ad en el Aire, % en Volumen : Inferior Sup erior
£ T3%
Meétodosde extineion :

CO2. polve qunmico seco, 2gua atomizada o en forma de nisbla.

Procedimientos especiales de combatir el fuego:

Exacue a todo el personal de toda el drea de peligro. Enfriz el recipients con agua dtomizada a la mexime distancia posible.
Tome precaucicnss para noe extinguir 12 lama. Retire las fuentes de ignicion si ne hav rizsgo. 51 las amas e extinguen
accidentslments, puede ccurrir una rignicion explosiva. Use-equipo de atre autonomo. Elimine el flujo de gas, ¢ no hay
rissge, misniras contimia enfrisnde con agua atomizada. Femueva todos los recipientes del drea incendiada < no

existe riesgo.

Peligros inusuales d e fuego v explosiin :

Gasinflamatle. Su llama escas invisible. El gas cuando s escapa puede inflamarse " espontansaments’. El hidrogeno posee
una baja energia de ignicion. Una bola de fuego s forma =i 1a nube de gas s inflama inmediatamente después deliberarse,
Forma mezrlas explosivas con aire yagentes oxidantes. El recipiente pueds romperse con el calor dd fuego. No extinga

la lama, va que existe la posibilidad deuna reignicion explosiva. Poeden formarse ypermanecer aimosferas explosivas.
Antes de entrar 2 estas dreas especialments las confinadas, verifique la atmosfera con el equipe adecuado. Ninguna parte
del recipiente deberd sometersea temperaturas muperiores de 32°C. La mayoria de los recipientes estin provistos con

un dispositive de liberacion de presion, disefiade para ventear 2l contenido cuande s expone a temperaturas devadas.

VI-DATOS DE REACTIVIDAD :

Estahilidad Cuand icivnes & ey ilar :
Inestable E stable Ver seccion T
X

Incompatibilidad (A ateriales a evitar):
Agentes oxidantes, litio vhaldgenos

Productes de riesgo después de la d esc omp osicidn:

Ninguno.
Riesgos de Polimerizacidn: Condiciones a evitar:
Podria ocurrir Noocurre Ninguna actuzlments conocida.
X

VIL- PROCEDIMIENTOSEN LOS DERRAMES O PERDIDAS :

Medidas a tomar =i el material se d errama o pierde:

PELIGRO Forma mezclas siplosivas con ¢l aire. Evacue inmediataments a tode &l personal del drea de peligro.

Use equipe de aire sutonomoe donde lo necesite. Retirelas fuentes de ignicion, = no existe nesgo Baduzra los vaporescon
agua atomizada o en forma de nisbla. Elimine 1a fuga = no existe fesgo. Ventile el drea de la fuga o mueva el recipiente

a un ares hisn ventilada.

CUIDADC Pusden desprenderse vapores inflamables de un demrame. Antes de entraral dres, sobee todo sl es
confinada, cheques la atmosfera con el instromento adecuado.

Meétodo para la disposicion d e residuos:
Consulte lo dispueste porlas Leyes Nacionales vProvinciales vigentes. Mantenga retitade al personal. Deseche =l producto
residual v recipientes dezachables d2 una maners ambientalmentz acepiable.
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VIIL- INFORMACTONES SOBRE PROTE CCTONES ESPECTALES :

Proteccion respiratoria (tipo especifico) Consultz las Normas Vigentes de Serundad e Higiene en el Trabajo
Utilice equipe de respiracion de aire autonomo de presion postiva en atmosferas deficientes de migeno (menoresal 19.3%
de oxigeno) o enconcentraciones deconfaminantes, tles que sean de inmediate peligro para 1a vida o la siud.

Extracciin Local: Se recomisndan sistemas a prueba de explosion.
. Mecanica general : Inadecuada.
VENTILACION : S
E special : Noagicahle.
Otra: Neapicable,

Guantes protectores:

Consulte las Normas Vigentes de Sepuridad e Higisne en 2l Trabaje. Utilice guantes de piel o descarne para 2l mansjo de los
cihndros.

Proteccion ocular :

Conszulte las Normas Vigentzs de Seguridad e Higiene en 2l Trabajo. Ulilice lentes de seguridad con proteccion lateral o pantallas
faciales completas.

Otros equipos protectores :

Consulte las Normas Vigentes de Seguridad  Higiene en el Trabajo. Utilice calzado tipoe bofin con proteccion metatarsal ypuntera
de acero para el manejo de cilindros. Los pantalones deberan levarse por fuera del calzdo ysin valenciana,

IX- CUIDADOSESPECIALES :

4 (Cas inflamable bajo presion. Use wberias v equipoes disefiados adecuadaments para que soports las presiones
alasque s la cometerd. MBntenga el gas alejado del calor, chispas o llamas abiertas. Usel o v almacénelo siempre con la
ventilacicn adscuada. Use o gas dnicaments eniun sistema cerrado, cierrela w@lwila del cilindro cuando no est2 enuse
cuande estg vacie. Mantengalo alejado de los agentes oxidantzs. Encase deincendio, enfrie el cilindro con agua atomizada
a una distancia samura. El hidrogeno puede formar mezelas explosivas con el atre.

MEZCLA Cuande doso mds gases o gases licuades s2 mezclan, sus propiedades peligrosa s pueden combinarse

para creat un rissgo adicional inesperade. Obtenga yevaliz la informacion de seguridad de cada components antes de
producir la mezcla. Consults 2 un experte en Seguridad v otz persona entrenada cuande haga su svaluacion de ssguridad
del producte final.

Recoerde, los pases v los liquidos tienen propiedades que poaden causar lesiones graves o la muatte, Asspirese deleery
entender todas las etiquetas yotras instrucciones propercionadas con todos los recipientss d2 este producto.

Otras condiciones para el manipuleo v almacenamiento:

Nunca trabaje en un sistema presurizade. Si hay fuga, ciems la vilvula del cilindro, descargue el sistema ventzandole 2 un

lugar sepuro v degpués rapae 1a fuga,

Prevenciim de Incendins :

Proteja los cilindros de la luz directz del zol valmacénslos en undma bien ventilada. Protega les cilindros de dafios fisicos. Algje
estz producto de los cilindros de oxigene yelore. No junte este producte con materiales explosivos, venenos radicactivos y
peroxidos orginicos.

NOTAIMPORTANTE :

Por ningin motive modifique las condicionss normales del recipiente, Mo mtire la vdlwvula ni golpee el cilindro, nolouse come
rodille. no haga arco eléctico con 21, no lorecamgue con ofros gazes, evite quela vilvula o el cuerpo de ecipients s= contaminen
con g@s o acsite. Mo desprends las stiquetss. Tomar estas precaucionss puede evitarle pelizros adicionales.

Lz informacion contenida en esta Hoja de Datos s proporcionada para seruttlizmdas pord personal tEenico calificado bajo
su discrecion y riesgo. PRAXATR Bolivia no fzne el control en 2l uso v mangjo del producte por lo que no asume 13 responsabilidad por
cualquier clase de siniestros originades por 2l use indebido del producte.




